安徽职业技术学院学生公寓楼网络覆盖工程施工报价单
(加盖企业公章)
	序号
	名称
	型号
	参数系数
	单位
	数量
	单价
	合计

	1
	交换机
	接入交换机
	接入交换机(24个百兆电口、2个千兆光口)，支持4K个VLAN，支持网络管理SNMPv1/v2c/v3
	台
	5
	
	

	3
	尾纤
	FC/UPC-FC/UPC SM1.5m,1.5mm
	测试波长（nm)-1310测试：1，插入损耗1（0.11db），2（0.18DB）；2，回波损耗1（53.1db),2(57.9db)
	条
	26
	
	

	4
	
	FC/UPC-LC/UPC SM3.0m,1.5mm
	测试波长（nm)-1310测试：1，插入损耗1（0.15db），2（0.2DB）；2，回波损耗1（51.1db),2(55.9db)
	条
	20
	
	

	5
	
	SC/UPC-SC/UPC SM1.5m,1.5mm
	测试波长（nm)-1310测试：1，插入损耗1（0.11db），2（0.18DB）；2，回波损耗1（53.1db),2(57.9db)
	条
	30
	
	

	6
	综合机柜
	6U-标准网络机柜
	尺寸：宽度530*高度300*深度300；配置：整体板材厚度0.6mm，立梁方孔条0.8mm；电源配置：配PDU电源；承载重量；最大承载15公斤
	个
	10
	
	

	7
	光缆
	24芯
	允许弯曲半径：敷设时20倍缆径 工作时10倍缆径
允许拉力(N)：长期：800短期：2500
允许侧压力(N/100mm):长期：800短期：2500
使用条件：使用温度（℃): -40～+60
光纤型号：62.5/125um 50/125um 9/125um G652 G655
抗冲击力(g)：800 3次H=1m
光缆重量(Kg/Km)：80～130
光缆外径(mm)：8.3～11.2
光纤数量（芯）：12
技术特点：低损耗低色散结构紧凑良好的综合机械性能
	米
	960
	
	

	8
	
	12芯
	允许弯曲半径：敷设时20倍缆径 工作时10倍缆径
允许拉力(N)：长期：800短期：2500
允许侧压力(N/100mm):长期：800短期：2500
使用条件：使用温度（℃): -40～+60
光纤型号：62.5/125um 50/125um 9/125um G652 G655
抗冲击力(g)：800 3次H=1m
光缆重量(Kg/Km)：80～130
光缆外径(mm)：8.3～11.2
	米
	1640
	
	

	9
	光交
	144芯
	工作温度：-40℃～+60℃。   相对湿度：≤95%（+40℃）。  
大气压力：70Kpa～106Kpa。 
耐电压水平：≥3000V（DC）1min不击穿、无飞弧。     
绝缘电阻：≥2×104MΩ/500V（DC）。 
机械强度：与表面垂直的压力大于980N。           
密封性能：达到GB4208标准中IP65级要求。 
阻燃性能：符合GB5169.7标准中要求。             
防护等级：达到IP65级。
	个
	1
	
	

	10
	光缆终端盒
	12芯
	配线容量（max）
12芯
 工作环境温度
﹣40℃～﹢60℃
环境湿度
≦95%（﹢40℃）
大气压力
70kPa～106 kPa
光缆进入数量
1×2根（下进缆）
箱门开启角度
180°
接地排耐电压水平
≥3000V（DC）/10mA/1min
绝缘电阻
≥2×1020MΩ500V
	个
	10
	
	

	11
	光缆终端盒
	24芯
	配线容量（max）：24芯
 工作环境温度：﹣40℃～﹢60℃
环境湿度：≦95%（﹢40℃）
大气压力：70kPa～106 kPa
光缆进入数量：1×2根（下进缆）
箱门开启角度：180°
接地排耐电压水平：≥3000V（DC）/10mA/1min
绝缘电阻：≥2×1020MΩ500V
	个
	1
	
	

	12
	光缆熔纤盘
	12芯
	配线容量（max）：12芯
 工作环境温度：﹣40℃～﹢60℃
环境湿度：≦95%（﹢40℃）
大气压力：70kPa～106 kPa
光缆进入数量：1×2根（下进缆）
箱门开启角度：180°
接地排耐电压水平：≥3000V（DC）/10mA/1min
绝缘电阻：≥2×1020MΩ500V
	个
	12
	
	

	14
	光缆施工费
	　
	　
	米
	2600
	
	

	15
	光缆熔纤
	　
	　
	芯
	16
	
	

	16
	机柜安装费（含切槽等）
	　
	　
	个
	10
	
	


	序号
	事    项
	投标人自报
	要   求

	1
	投标保证金
	响应
	无

	2
	履约保证金
	响应
	2000.00元

	3
	发出开工令期限（从签订合同协议之日算起）
	响应
	3天内

	4
	承包方式
	
	包工包料，总价包死，包含调试费用

	5
	工期
	响应
	20日历天

	6
	延误工期损失赔偿金
	响应
	（决算总价的0.02%）元/天

	7
	延误工期损失赔偿金限额
	响应
	合同价格的10%

	8
	保修期
	响应
	按国家相关规定为_____年

	9
	工程款支付办法
	响应
	经验收合格后30个工作日内支付结算款的95%

	10
	质保金
	响应
	5%

	10
	开工预付款
	响应
	无

	11
	质量验收标准
	响应
	按国家_______________标准执行


营业执照、企业资质证书、维保承诺、质量承诺、施工组织
（竞标人自行填写，格式自拟，并加盖企业公章）
