
采购需求

（本需求仅供参考，具体以招标文件为准）
前注：

1）本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；

2）为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评标委员会评审认可；
3）投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担；投标人应自行踏勘项目现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

4）在采购活动开始前没有获得财政部门同意采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；
5)下列采购需求中：要求提供产品原厂授权、原厂售后服务承诺函、原厂技术服务承诺书的，投标人须在投标文件中提供上述资料，如投标文件中未提供，投标人须在投标文件中作出书面承诺：如果我公司中标，我公司将在供货前向采购人提供上述资料，逾期未提供的，按自动放弃中标资格处理，由此产生的一切相关责任均由我公司承担；
6）下列采购需求中：加▲号产品，投标人在投标文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函经评标委员会评审认可后随评审结果一并公示，如投标文件中未提供、提供不全将可能导致投标无效；
7）如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中约定方式联系中心，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，开标后中心不再受理对招标文件条款提出的质疑。
	项目名称
	安徽职业技术学院2016年工业机器人教学实训室建设
(第3包)

	项目编号
	2016HACZ1794

	供货及安装期限
	合同签订后十天内

	付款方式
	验收合格后一次性付款。
投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，投标无效。

	评标办法
	最低评标价法

	其他
	


一、货物需求

	序号
	名 称
	主要技术参数
	数量

	1
	台式计算机
	CPU:英特尔酷睿i5/独显/内存4G,类型DDR3 1600MHz,两个DIMM 插槽/硬盘500G/显示器19寸/1000Mbps以太网卡。所投计算机必须为品牌计算机，不接受组装机。
	61台

	2
	交换机
	24口自适应以太网交换机,支持端口自动翻转功能,支持MAC地址自学习,提供24个10/100M自适应RJ45端口，所有端口均可实现线速转发,每端口均支持MDI/MDIX自动翻转及双工/速率自协商.
	4个

	3
	交换机樯柜
	1.6米机柜，32U，机架采用高强度冷扎板制作，方孔条2.0mm,表面防静电喷涂采用高硬度粉面，达到了BS6497国际标准，防护等级达到IP2(0)级,外观尺寸符合GB/T3047.2-92（每台机柜另配6块挡板）
	2个

	4
	电脑桌
	规格：约2100mm*600mm*750mm，一桌三人位，拆装式钢木结构，主体采用50mm*50mm*1.2mm方管，底脚配有内藏式调节脚，每个工位配一次成型键盘架，所有钢件酸洗磷化高温静电喷涂，高光白色，桌面采用E1级25mm厚三聚氰胺贴面板，2mmPVC封边。
	21张

	5
	四脚小方凳
	规格：约340mm*240mm*450mm，拆装式钢木结构，主体采用50mm*50mm*1.2mm方管，所有钢件酸洗磷化高温静电喷涂，高光白色，面板采用E1级25mm厚三聚氰胺贴面板，2mmPVC封边。
	63个

	6
	交换机简易隔断间
	框架：铝材、壁厚1.0-1.2mm

表板：磨砂钢化玻璃

门：无框玻璃门
	1套

	7
	教室综合信息施工材料
	六类网线5箱，六类水晶头3盒，金属线槽约100cm*50cm*1.5cm ；PVC线槽等辅材
	1组

	8
	教室综合强电施工材料
	强电布线：2.5平方（线的规格）单芯电源线3卷，4平方（线的规格单位）单芯电源线3卷，电源插座25个，电源插排每只6个3孔共25只，金属线槽：50cm*50cm*1.5cm一批等,强电电源控制箱一套。
	1组
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