
采购需求
前注：

1） 本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；

2） 为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评标委员会评审认可；
3） 投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担；投标人应自行踏勘项目现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

4) 在采购活动开始前没有获得财政部门同意采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；

5）下列采购需求中：要求提供产品原厂授权、原厂售后服务承诺函、原厂技术服务承诺书的，投标人须在投标文件中提供上述资料，如投标文件中未提供，投标人须在投标文件中作出书面承诺：如果我公司中标，我公司将在供货前向采购人提供上述资料，逾期未提供的，按自动放弃中标资格处理，由此产生的一切相关责任均由我公司承担；
6) 下列采购需求中：加▲号产品，投标人在投标文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函经评标委员会评审认可后随评审结果一并公示，如投标文件中未提供、提供不全将可能导致投标无效；
7）如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中约定方式联系中心，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，开标后中心不再受理对招标文件条款提出的质疑。；
	项目名称
	安徽职业技术学院2016年无线网络安全实训室建设

	项目编号
	2016HACZ1634

	供应商资格
	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目不接受联合体投标。

	供货及安装地点
	安徽职业技术学院新校区

	供货及安装期限
	合同签订后 10个日历天   

	付款方式
	安装验收合格后付款95%，余下5%一年后付清。
投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与谈判文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致投标无效。

	评标办法
	最低评标价法


第 3 包：电脑及附属

	序号
	货物名称
	技术参数
	数量

	1
	▲电脑1


	主板：Intel H87或者Q87系列及以上主板（不低于四个内存插槽，PCI插槽≥4）；
处理器：Intel Core i3-4130 3.4G 3M或以上处理器；
内存：8GB 1600MHz DDR3；

硬盘：500G SATA III 6.0 Gb/S；

网卡：千兆网卡；

显卡:支持双屏显示功能；

声卡：Realtek ALC221芯片； DTS Sound Studio+；端口：≥6个USB接口，其中USB3.0不少于4个、1个串口、1个1000M网卡，1个耳机接口、1个麦克插孔；支持双屏显示；
还原卡：出厂自带BIOS版还原卡：支持系统自动还原、自动修改IP和计算机名、硬盘保护、网络同传、增量拷贝、断点续传、支持Windows + Linux双界面下操作、支持对登陆机器的身份认证功能（不经授权无法进行数据传输）、分区拷贝、可以被传输数据的AES 256Bit加密、可以对密码等敏感数据OPEN SSL加密，并在硬盘上没有存储的明文和密文、网络传输速度最大可以达到4.0 G/分钟及以上、可以从底层控制U盘和光驱等设备的使用，提供生产厂商官网彩页和说明；

输入设备：PS/2键盘、PS/2鼠标（USB口可以选择屏蔽）；

机箱和电源：免螺钉设计；额定功率为300W及以上高效电源； 

显示器：原厂19寸及以上宽屏LED显示器；

操作系统：Dos；

服务：3年免费保修、人工和上门等全免费（含显示器、键盘鼠标等所有部件）
-提供原厂售后服务承诺函，硬盘三年不返修。

要求是品牌台式机
	29台

	2
	▲电脑2
	主板: Intel H81 或AMD A78系列以上主板及以上；

处理器: Intel酷睿i3-4150(双核，主频3.5G)及以上或AMD A6-6420B（双核，4.0G）及以上；

内存：4GB 1600MHz DDR3；

硬盘：500G SATA III 6.0 Gb/S；

网卡：千兆网卡；

显卡: 集成；

声卡：Realtek ALC221芯片； DTS Sound Studio+；端口：≥6个USB接口，其中USB3.0不少于4个、1个串口、1个1000M网卡，1个耳机接口、1个麦克插孔；支持双屏显示；
还原卡：出厂自带BIOS版还原卡：支持系统自动还原、自动修改IP和计算机名、硬盘保护、网络同传、增量拷贝、断点续传、支持Windows + Linux双界面下操作、支持对登陆机器的身份认证功能（不经授权无法进行数据传输）、分区拷贝、可以被传输数据的AES 256Bit加密、可以对密码等敏感数据OPEN SSL加密，并在硬盘上没有存储的明文和密文、网络传输速度最大可以达到4.0 G/分钟及以上、可以从底层控制U盘和光驱等设备的使用，提供生产厂商官网彩页和说明；

输入设备：PS/2键盘、PS/2鼠标（USB口可以选择屏蔽）；

机箱和电源：免螺钉设计；额定功率为300W及以上高效电源； 

显示器：原厂19寸及以上宽屏LED显示器；

操作系统：Dos；

服务：3年免费保修、人工和上门等全免费（含显示器、键盘鼠标等所有部件）
-提供原厂售后服务承诺函，硬盘三年不返修。

要求是品牌台式机
	100台

	3
	教室综合信息施工材料 
	六类网线5箱，六类水晶头1盒，金属线槽约100cm*50cm*1.5cm ；PVC线槽等辅材。
	2组

	4
	教室综合强电施工材料 
	强电布线：2.5平方（线的规格）单芯电源线3卷，4平方（线的规格）单芯电源线3卷，电源插座25个，电源插排每只6个3孔共25只，金属线槽：约50cm*50cm*1.5cm一批等,强电电源控制箱一套。
	2组

	5
	综合布线强弱电施工费
	100平米49个点的实训室强弱电施工费。
	2组

	6
	▲投影机及幕布

	1、核心技术：液晶显板尺寸：0.63英寸×3；
2、技术要求：标准亮度：≥4200流明（根据ISO21118标准），分辨率1024*768，对比度2000：1，变焦比：1.7倍变焦。灯泡功率≤265W，灯泡寿命≥3000小时。

3、端口：HDMI端口×1；D-SUB15针输入×2；S-VIEO输入×1；复合视频输入×1；带音频输入、输出；RJ-45网络接口； USB端口；控制串口；

内置扬声器：≥10W

功耗（标准）： ≤345W，最低待机功耗： ≤0.4W

重量：≥3KG

4、质保：投影机质保三年，灯泡质保一年

5、配套约120寸电动玻珠幕，长宽比例4:3，选用高亮度、增益≥2.4倍、有效散射角≥32度幕面材料；配有幕布直角支架。
	1个

	7
	音箱
	全频梯形箱体,二分频二单元

采用黑色洒点漆作为饰面，面饰黑色小孔钢网罩

自带安装支架,水平方向180度旋转，调整自如，使声场方向任意改变，满足声场的不同指向性。

下置式高音单元设计，3寸纸盆高音单元；6.5寸聚丙乙烯盆低音单元

听感自然，适中的发声动态。声音清晰，能够很好地表现和还原人声。

额定阻抗：6-8欧

额定功率：60W-80W

灵 敏 度：≥88dB

频率响应：80Hz-18KHz

重量：约5Kg

箱体尺寸：约410×250×180mm
	1个

	8
	中控台
	内嵌式红外学习功能，无须配置专业学习器，采用一键式联动控制管理功能；内置3×2RGB切换分配器，带400MHZ长线驱动器,支持台式电脑、手提电脑、数字展台；
自带投影机保护器，自动延时断电。更好地保护投影机寿命；内置2X1视频矩阵，视频频宽100MHZ.
	1个

	9
	多媒体讲台
	规格：约1400*730*900mm

1.采用优质冷轧钢板(1.0-1.5)mm;
2.先磷化后静电粉末喷涂;
3．边角采用圆弧过度；集成化、智能化程度高，安全可靠，总电源与电子锁为一体化的集中控制系统
	1个

	10
	功放
	四路音源、二路话筒输入；
并且线路和话筒音量、高低音音调单独可调；具有A组与A+并组定阻功率输出切换
线路输入灵敏度：≥-10dB
话筒输入灵敏度：≥-34dB
频 率 响 应 20Hz-20KHz  +1/-4dB
输出功 率：≥2*60W（8Ω负载）
信 噪 比：≥80dB  真 度：<0.8%
机器质量：约5Kg    整机尺寸：约430×80×325mm
	1个

	11
	有线话筒
	提供手持、领夹及头戴三种使用方式，使用方式多样化。

频率控制：石英锁定

接收频率范围：VHF频段160MHz-190MHz， 190MHz-220MHz，220MHz-270MHz
最佳有效使用距离：50M
最大偏移度：±15KHz水平限制
射频稳定度：0.005%(at25c)
S/N比:＞100db
T.H.D:＜0.5%
静音控制:音码及杂讯锁定双重静音控制
频响范围: 80Hz-16KHz
灵敏度: 输入10-15dBuv时, S/N: ＞70dB
谐波干扰比：＞80dB
机箱尺寸:约207*420*44mm;国际标准19寸面板
输出插座:XLR平衡式及P型不平衡式
输出强度:-12dB/600Ω平衡式及-2dB/5000Ω不平衡式
发射功率：≤10mW
副谐波：＞-50dBc
麦克风电池：9V电池
接收机电源：DC16.0V=250mA(安全标准:CCC)
充电器1只
	1个

	12
	无线话筒
	采用导频技术、可以24套同时使用、LED工作状态指示、具有XLR 平衡输出口和平衡输出口、频响范围: 80Hz-16KHz、发射功率：≤10mW、灵敏度: 输入10-15dBuv时、S/N: ＞70dB 
	1个

	13
	四边型桌子
	1、尺寸：约1400*550*750mm 
2、材质:学生电脑桌采用三聚氰胺颗粒基材贴面板，符合GB/T15102-94中一等品标准的要求；桌面和立板约为25mm，其它约为16mm，封边采用约1.5mm热封边处理。
	24个

	14
	椅子
	椅子颜色为黑色。

采用优质西皮,；55#高密度环保海绵，优质弓形钢架脚椅。材料经国家质监部门检验合格，符合有关规定。
	50个
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